Navod na pouziti zvedacich pasti -
nekonecnych popruhi

Dany okruh poutZiti:

Nekone¢né jerabové smycky a zvedaci pasy jsou uréeny pro zvedani nebo manipulaci v béznych i velmi
naroénych podminkach

Tahova sila mlze pusobit na upinaci pas pouze v podélném sméru a nesmi prekrocit udané hodnoty na stitku.
Pred kazdym pouzitim zvedaciho pasu je nutné provést vizualni a funkéni kontrolu neni-li pas poskozen. Pri
zjiSténi poSkozeni nebo zavady, nesmi byt pas pouzivan a musi byt ozna¢en za nefunk¢éni.

Na zakladé rozdilnych fyzikalnich zakonu se nesméji pro jeden naklad pouzivat rozdilné upinaci prostiedky.
Teplotni podminky pro pouziti zvedacich past jsou -30°C az + 60 °C

Konstrukce a pouZiti

Jerabové smycky se skladaji z nekoneénych polyesterovych (PES) vlaken, které jsou navinuty v ochranném
plasti.

Vlakna i plast’ jsou z polyesteru (PES).

Jerabové smycky jsou vazaci prostredky nekoneéné nebo se zavésnymi oky.

Zvedaci pasy ploché jsou ukonéeny na obou koncich oky, ktera jsou vyztuzena proti otéru.

Jerabové smycky i zvedaci pasy lze kombinovat s kovovymi dily nebo fetézovymi vazacimi prostredky jakostni
tridy 8.

Jerabové smycky a zvedaci pasy jsou odolné vici stfedné silné kyseliné, ale poskozuji jej zasady.

Zvedaci popruh nesmi byt zkroucen do spiraly.

Rizika a nebezpeci

Ke Skodam na zdravi ¢i majetku mize dojit pfi nespravném, neodborném a neopravnéném pouziti zvedacich pasu
a jefabovych ok.

Pfi pouzivani zvedacich prostredki, napi. v uzkych a Spatné dostupnych prostorach, je nutno dbat zvysené
opatrnosti (moznost urazu kon¢€etin, pricvaknuti prstu apod.)

V pripadech, kdy si situace vyzaduje, je nutné pouzit ochrannych prostredkd jako napf. ochranné manzety,
ochranné rohy, rohové prvky apod.

Navazované, zauzlované a jinak neodborné upravované zvedaci prostiedky nesmi byt pouzity.

Osoba, jez manipuluje s vazacimi prostredky, musi byt znala a k témto ikonim povérend, za plného védomi, a
musi se chovat dle obecné a mistné znamych predpist.
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